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1 Darstellung des Vorhabens
1.1 Planerische Beschreibung
Die vorliegende Voruntersuchung beinhaltet den Neubau der Bushaltestellen Tuch-
olskystraf3e in der Merseburger Stral3e in Leipzig, OT Burghausen-Ruckmarsdorf.
Die geplanten Standorte der Bushaltestellen befinden sich beidseitig am Fahrbahnrand
der Merseburger Straf3e westlich der Kreuzung Merseburger Stral3e / Tucholskystralie.
Die Haltestellen sollen zukunftig durch die Linie 130 (Richtung Markranstadt und Richtung
Angerbricke) und die Linie 131 (Richtung Merseburg und Richtung Hauptbahnhof) der
LVB GmbH angefahren werden.
Im Zuge der Voruntersuchung wurden folgende Varianten untersucht:
Variante 1: Haltestellen am Fahrbahnrand, unmittelbar westlich der Kreuzung Merse-
burger Straf3e / Tucholskystral3e.
Variante 2:  Haltestellen am Fahrbahnrand, in Fahrtrichtung betrachtet jeweils vor der
Kreuzung Merseburger Straf3e / Tucholskystral3e
Die Bushaltestellen sind als Neubau geplant und werden regelgerecht sowie barrierefrei
ausgebaut.
Der Kostentrager der Baumafinahme ist die Stadt Leipzig.
1.2 StralBenbauliche Beschreibung

Bushaltestellen

Bei dieser Manahme handelt es sich um einen Neubau. Folglich gibt es derzeit an die-
sem Knotenpunkt (Merseburger Straf3e / Tucholskystraf3e) noch keine Bushaltestellen.

Die Bushaltestellen werden beidseitig als Haltestellen am Fahrbahnrand errichtet. Die
Borderh6hung auf +18 cm erfolgt auf einer Lange von 18 m zzgl. beidseitiger Rampe mit

einer Lange von 3 m oder Uberganssteinen mit einer Léange von 3 m.

Fahrbahn

Bei der Merseburger Strafl3e handelt es sich um einen Abschnitt der Bundesstraf3e 181,
welche die Stadt Leipzig mit der Bundesautobahn 9 westlich der Stadt verbindet.

Die Fahrbahn der Merseburger Stral3e weist im Bereich der geplanten Haltestellen eine
Breite von ca. 7,90 m bis 8,10 m auf.

Die Breite der Fahrbahn bleibt unverandert.
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Gehweg
Aktuell gibt es im betrachteten Bereich keine Gehwege an der Merseburger Strafl3e. Der

Gehweg am westlichen Fahrbahnrand der Tucholskystral3e ist ca. 1,50 m breit und endet
an der Merseburger Stral3e.

Es ist vorgesehen den aus der Tucholskystralle kommenden Gehweg bis zur geplanten
Haltestelle am stdlichen Fahrbahnrand zu verlangern. Am nérdlichen Fahrbahnrand ist
ein Gehweg zwischen der geplanten Haltestelle und der geplanten Straf3enquerung vor-
gesehen.

Die Gehwege sollen eine konstante Breite von 2,50 m erhalten.

Aktuell gibt es keine gesicherten Querungsmaglichkeiten tber die Merseburger Stral3e in
unmittelbarer Nahe. Daher soll westlich der Kreuzung eine barrierefreie Querung Uber die
Stral3e geschaffen werden. Da es sich hierbei um eine vielbefahrende Bundesstralie han-
delt, ist fur die Querung eine Lichtsignalanlage vorgesehen.

Warteflache

Die Durchgangsbreite der zuktinftigen Warteflachen wird auf 2,50 m ausgelegt. Im Bereich
der geplanten Fahrgastunterstande und Fahrradanlehnbiigel erweitert sich die Wartefla-
che auf 4,25 m.

StralRenbeleuchtung

Aktuell gibt es in der Merseburger Stral3e keine ausreichende StralRenbeleuchtung. Es ist

in der weiteren Planung zu prufen, ob diese fir den Ausbaubereich vorzusehen ist.

1.3 Streckengestaltung

entfallt

Mobilitats- und Tiefbauamt, Stadt Leipzig
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Abbildung 1: Geplanter Standort fur die nérdliche Bushaltestelle Tucholskystraf3e in der
Merseburger Strafl3e in Leipzig, OT Burghausen-Rickmarsdorf (Blickrichtung Ost) — Variante 1.
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Abbildung 2: Geplanter Standort fir die stidliche Bushaltestelle TucholskystralRe in der
Merseburger Straf3e in Leipzig, OT Burghausen-Rickmarsdorf (Blickrichtung West) — Variante 1 & 2.
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Abbildung 3: Geplanter Standort fuir die nérdliche Bushaltestelle Tucholskystral3e in der
Merseburger Strafl3e in Leipzig, OT Burghausen-Rickmarsdorf (Blickrichtung Ost) — Variante 2.

Mobilitats- und Tiefbauamt, Stadt Leipzig



Neubau der Bushaltestellen Tucholskystralie
in der Merseburger Stral3e in Leipzig, OT Burghausen-Ruickmarsdorf Seite 8 von 15
Erlauterungsbericht

2 Begrindung des Vorhabens

2.1 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und Ver-
fahren
Der Neubau der Bushaltestellen wird erforderlich, damit das Gebiet an der Merseburger

Stral3e / TucholskystralRe durch die Linien 130 und 131 kinftig besser erreichbar wird.

2.2 Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprifung
Gemal den Kriterien des UVPG besteht fiir das Vorhaben keine UVP-Pflicht.

2.3 Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan)
entfallt

2.4  Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens
Raumordnerische Entwicklungsziele werden mit der Mal3nahme nicht verfolgt.

2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen
Durch den Neubau der beiden Haltestellen werden ca. 380 m2 (Variante 1) bzw. 290 mz

(Variante 2) Flache versiegelt.

2.6 Zwingende Grinde des Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses
Entfallt

Mobilitats- und Tiefbauamt, Stadt Leipzig
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3 Varianten und Variantenvergleich
3.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes
Der Untersuchungsabschnitt befindet sich in der Merseburger Stral3e, auf HOhe der Kreu-
zung Merseburger Stral3e / Tucholskystraf3e in Leipzig, OT Burghausen-Ruckmarsdorf.
Nordlich der Merseburger Stral3e befindet sich westlich ein Wohngebiet, 6stlich der KGV
»,Am Kanaldreieck® e.V. und dahinter der Saale-Leipzig-Kanal. Studlich der Merseburger
Stral3e befindet sich ein Mdbelgeschéft, ein Hotel sowie dahinter liegend ein gréf3eres
Wohngebiet mit Einzel- und Mehrfamilienhausern.
3.2 Beschreibung der untersuchten Varianten
3.2.1 VariantenlUbersicht
Variante 1: Haltestellen am Fahrbahnrand, unmittelbar westlich der Kreuzung Merse-
burger Straf3e / Tucholskystral3e.
Variante 2:  Haltestellen am Fahrbahnrand, in Fahrtrichtung betrachtet jeweils vor der
Kreuzung Merseburger Straf3e / Tucholskystral3e
3.2.2 Variante 1

Bushaltestellen

Die Bushaltestellen werden als Haltestellen am Fahrbahnrand geplant. Die Haltepunkte
befinden sich westlich der Kreuzung.

Fur die Anlage der Haltestellen missen die vorhandenen Graben aufgeftillt und Gberbaut
werden.

Der Busbord wird mit einer Bordhdhe von +18 cm auf einer Lange von 18 m geplant zzgl.
einer beidseitigen Anrampung von 3 m. Die Anrampung erfolgt mit Ubergangssteinen.
Zwischen der sudlichen Haltestelle und den sudlich angrenzenden Mébelhaus ist eine ca.
4,20 m lange Anrampung vorgesehen.

Die Warteflachen erhalten jeweils eine Breite von 2,50 m. Im Bereich der geplanten Fahr-
gastunterstande und der Fahrradanlehnbtigel werden die Warteflachen auf 4,25 m aufge-
weitet.

Abfallbehalter werden an den Haltestellenschildern montiert.

Eahrbahn
Vor den Haltestellen wird die Fahrbahn jeweils auf einer Breite von 3 m mit einer halbstar-

ren Deckschicht ausgebaut.

Mobilitats- und Tiefbauamt, Stadt Leipzig
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In den Anpassungsbereichen erfolgt fir den Arbeitsraum eine Anpassung der Fahrbahn
unmittelbar vor den neuen Borden auf einer Breite von 1 m.

Die Fahrbahnbreite bleibt unverandert.

Fihrung der FuRgénger

Es ist vorgesehen den aus der Tucholskystralle kommenden Gehweg bis zur geplanten
Haltestelle am sudlichen Fahrbahnrand zu verlangern. Somit wird das Wohngebiet stdlich
der Merseburger Stral3e an die Haltestelle angeschlossen. Auf der nérdlichen StralRen-
seite ist ein Gehweg zwischen der geplanten Haltestelle und der Stral3e ,,Griner Bogen®
bzw. der Zufahrt zum nordlich gelegenen Kleingartenverein vorgesehen. Damit sollen so-
wohl die Wohnsiedlung nordwestlich der Merseburger Stral3e als auch der Kleingarten-
verein norddstlich der Stral3e an die Haltestelle angebunden werden.

Die Gehwege sollen eine konstante Breite von 2,50 m erhalten.

Aktuell gibt es keine gesicherten Querungsmoglichkeiten Uber die Merseburger Stral3e.
Unmittelbar westlich der Kreuzung soll daher eine barrierefreie Querung utber die Stralie
geschaffen werden. Da es sich hierbei um eine vielbefahrende BundesstralRe handelt, ist
fur die Querung eine Lichtsignalanlage vorgesehen.

Entwasserung
Aktuell entwassert die Fahrbahn in die beidseitig angelegten Graben. Diese werden im

Bereich der geplanten Gehwege und Warteflachen tberbaut. Es wird vermutet, dass es
keinen vorhandenen Entwasserungskanal im Baubereich gibt. Zudem erscheint das
Langsgefalle in diesem Bereich sehr gering.

Um die Entwasserung der StralBe weiterhin zu gewahrleisten, werden daher beidseitig
Hohlbordrinnen mit Einlaufkésten vorgesehen. Diese werden am siidlichen Fahrbahnrand
an den vorhandenen Graben angeschlossen. Der verbleibende Graben am sidlichen
Fahrbahnrand zwischen der Haltestelle und der Tucholskystral3e ist entsprechend wieder
herzustellen.

Die Graben am ndrdlichen Fahrbahnrand werden aufgrund der zu geringen Restbreite
verfullt. Es ist vorgesehen unterhalb der geplanten Pflasterflachen Versickerungsrigolen
einzubauen, an denen die am nordlichen Fahrbahnrand befindlichen geplanten Einlauf-
kasten angeschlossen werden. Um die Versickerungsfahigkeit der anstehenden Boden
einschatzen und die Rigolen bemessen zu kdnnen, ist fur die weitere Planung eine Bau-

grunderkundung notwendig.

Fahrgastunterstand / Ausstattung

An beiden Haltestellen ist jeweils ein Fahrgastunterstand geplant. Zudem sind neben den

Unterstdnden jeweils vier bzw. finf Fahrradanlehnbtigel vorgesehen.

Mobilitats- und Tiefbauamt, Stadt Leipzig
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3.2.3 Variante 2

Bushaltestellen

Die Bushaltestellen werden als Haltestellen am Fahrbahnrand geplant. Die Haltestellen
befinden sich in Fahrtrichtung betrachtet jeweils vor der Kreuzung.

Fir die Anlage der Haltestellen mussen die vorhandenen Graben aufgefillt und tberbaut
werden.

Der Busbord wird mit einer Bordhéhe von +18 cm auf einer Lange von 18 m geplant zzgl.
einer beidseitigen Anrampung von 3 m. Die Anrampung erfolgt mit Ubergangssteinen.
Zwischen der sudlichen Haltestelle und den sudlich angrenzenden Mébelhaus ist eine ca.
4,20 m lange Anrampung vorgesehen.

Die Warteflachen erhalten jeweils eine Breite von 2,50 m. Im Bereich der geplanten Fahr-
gastunterstande und der Fahrradanlehnbtigel werden die Warteflachen auf 4,25 m aufge-
weitet.

Abfallbehalter werden an den Haltestellenschildern montiert.

Fahrbahn

Vor den Haltestellen wird die Fahrbahn jeweils auf einer Breite von 3 m mit einer halbstar-
ren Deckschicht ausgebaut.

In den Anpassungsbereichen erfolgt fir den Arbeitsraum eine Anpassung der Fahrbahn
unmittelbar vor den neuen Borden auf einer Breite von 1 m.

Die Fahrbahnbreite bleibt unverandert.

Fuhrung der FuRgénger

Es ist vorgesehen den aus der Tucholskystrale kommenden Gehweg bis zur geplanten
Haltestelle am sudlichen Fahrbahnrand zu verlangern. Somit wird das Wohngebiet stdlich
der Merseburger Stral3e an die Haltestelle angeschlossen.

Auf der ndrdlichen StraRenseite ist ein Gehweg zwischen der geplanten Haltestelle und
der geplanten Querung der Merseburger Stral3e vorgesehen.

Die Gehwege sollen eine konstante Breite von 2,50 m erhalten.

Aktuell gibt es keine gesicherten Querungsmaoglichkeiten Uber die Merseburger Stralie.
Unmittelbar westlich der Kreuzung soll daher eine barrierefreie Querung tber die Stral3e
geschaffen werden. Da es sich hierbei um eine vielbefahrende BundesstralRe handelt, ist
fur die Querung eine Lichtsignalanlage vorgesehen.

Fir die Verbindung der nordlichen Haltestelle mit der Stralenquerung muss die Zufahrt
zum nordlich gelegenen Kleingartenverein (KGV) gequert werden. Dazu missen die beid-

seitig der Zufahrt vorhandenen Betonbristungen abgebrochen werden Dabei sind sowohl

Mobilitats- und Tiefbauamt, Stadt Leipzig
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3.3

331

3.3.2

der Zustand als auch die Gréf3e und die Einbindetiefe dieser Brustungen unbekannt. Des-
halb ist auch unklar, ob durch einen (Teil-)Abbruch der Bristungen auch die Zufahrt sa-
niert werden mdsste. In dieser Voruntersuchung wird von einem Teilabbruch der Briistun-
gen bis auf ca. 30 cm unter GOK ausgegangen. Weitere Untersuchungen und

Abstimmungen sind in spateren Planungsphasen zu treffen.

Entwasserung
Aktuell entwassert die Fahrbahn in die beidseitig angelegten Graben. Diese werden im

Bereich der geplanten Gehwege und Warteflachen uberbaut. Es wird vermutet, dass es
keinen vorhandenen Entwésserungskanal im Baubereich gibt. Zudem erscheint das
Langsgefalle in diesem Bereich sehr gering.

Um die Entwasserung der Stral3e weiterhin zu gewahrleisten, werden daher beidseitig
Hohlbordrinnen mit Einlaufk&sten vorgesehen. Diese werden am sidlichen Fahrbahnrand
an den vorhandenen Graben angeschlossen. Der verbleibende Graben am sidlichen
Fahrbahnrand zwischen der Haltestelle und der Tucholskystraf3e ist entsprechend wieder
herzustellen.

Die Graben am ndordlichen Fahrbahnrand werden aufgrund der zu geringen Restbreite
verflllt. Es ist vorgesehen unterhalb der geplanten Pflasterflachen Versickerungsrigolen
einzubauen, an denen die am nérdlichen Fahrbahnrand befindlichen geplanten Einlauf-
késten angeschlossen werden. Um die Versickerungsfahigkeit der anstehenden Bdden
einschatzen und die Rigolen bemessen zu kdnnen, ist fir die weitere Planung eine Bau-

grunderkundung notwendig.

Fahrgastunterstand / Ausstattung

An beiden Haltestellen ist jeweils ein Fahrgastunterstand geplant. Zudem sind jeweils vier

bzw. finf Fahrradanlehnbligel vorgesehen.

Variantenvergleich

Raumstrukturelle Wirkungen
entfallt

Verkehrliche Beurteilung
Durch das Vorhaben sind keine Netz&dnderungen geplant. Wéhrend des Haltens der

Busse kann es kurzzeitig zu einer Stauung des Nachfolgeverkehrs kommen.

Mobilitats- und Tiefbauamt, Stadt Leipzig
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3.3.3

3.34

3.35

Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung

Flachenbilanz

Beanspruchter Flachenbedarf je Variante:
Variante 1: ca. 950 m?

Variante 2: ca. 780 m?2

Umweltvertraglichkeit

Eine Erhdhung der Belastung fur die Anwohner im Hinblick auf Larm und Schadstoffe
kann ausgeschlossen werden, da es sich bei der Merseburger Stral3e um eine viel befah-
rende Bundesstral3e handelt

Das Vorhaben unterliegt auf Grund der Lage im Stadtbereich der Stadt Leipzig nicht der
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung.

Wirtschaftlichkeit

Ergebnis der Kostenschatzung (Details siehe Unterlage 13)

Variante 1: Baukosten ca.272,1 T Euro
Variante 2: Baukosten ca. 255,7 T Euro

Hinweise:

In den Baukosten sind bereits die Kosten fiir die erforderliche Baugrunderkundung ent-
halten.

Die Kosten fir die geplante Bedarfs-LSA (Planung und Realisierung) sind hingegen nicht
enthalten. Die Kosten fir eine eventuell notwendige Stral3enbeleuchtung sind ebenfalls

nicht enthalten.

Mobilitats- und Tiefbauamt, Stadt Leipzig
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4 Gewahlte Linie

Zusammenfassung
der Merkmale

Variante 1
Haltestellen westlich der Kreuzung

Variante 2
Haltestellen vor der Kreuzung

Flachenbedarf

Ca. 950 m?

Ca. 780 m?

Erreichbarkeit

Durch Verbindung mit vorh. Gehweg
der Tucholskystral3e, Anlage eines
neuen Gehweges am ndrdlichen
Fahrbahnrand und Anlage einer mit
LSA gesicherten Querung, werden
alle umliegenden Siedlungen ange-
schlossen.

Analog zu Variante 1, jedoch entfallt
die Gehwegverbindung zur Siedlung
an der Stral3e ,Griiner Bogen*

Versiegelung

Ca. 380 m?

Ca. 290 m?

gesicherte Querung der Merseburger
StralRe mittels Bedarfs-LSA,

Analog Variante 1. Zudem ist eine
barrierefreie Querung der Zufahrt

Sicherheitsaspekt Nachfolgender Kfz-Verkehr kann zum KGV vorgesehen.
Kreuzungen blockieren > riskante
Uberholmandéver maglich
Baukosten 272.100 € 255.700 €
Zusammenfassung

Der Neubau der Bushaltestellen wird notwendig, damit die geringe Haltestellendichte auf
der Merseburger Stral3e verbessert werden kann.

Bei den Varianten 1 und 2 werden die Haltestellen regelgerecht und barrierefrei ausge-
baut.

Der Flachenbedarf ist bei Variante 1 etwa 170 m2 grof3er als bei Variante 2. Auch die
Versiegelung ist ca. 90 m2 héher. Entsprechend sind die Kosten in Variante 2 um ca.
16.400 € geringer. Jedoch kann der Ruckbau der Betonbrustungen in Variante 2 nur ge-

schatzt werden, sodass sich die Baukosten hier noch verandern kdnnen.

In beiden Varianten ist vorgesehen das anfallende Niederschlagswasser direkt vor Ort
Uber ein Rigolensystem im Untergrund versickern zu lassen. Somit werden keine neuen

Flachen an das kommunale Abwassernetz angeschlossen.

Durch die Verbindung der nérdlichen Haltestelle mit der Zufahrt des Kleingartenvereins
bzw. mit der StralRe ,Gruner Bogen® werden in Variante 1 das Wohngebiet und die Gar-
tenanlage ndrdlich der Merseburger Stral3e mit an die Haltestelle angeschlossen. In Vari-

ante 2 entfallt die Anbindung des nérdlich gelegenen Wohngebietes an die Haltestellen.

Mobilitats- und Tiefbauamt, Stadt Leipzig
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Ein Ausbau der Haltestelle im Kreuzungsbereich sorgt fur ein Halten des aus 6stlicher
Richtung kommenden Verkehrs im Kreuzungsbereich und kann zu einem riskanten Uber-
holvorgang verleiten, wobei der querende FuRverkehr oder der Verkehr aus der Tuch-
olskystral3e Ubersehen werden kann. Aus diesem Grund wird eine Bedarfs—LSA fur die
Querung der Merseburger Strafle empfohlen.

Aktuell gibt es im betrachteten Bereich keine Stralenbeleuchtung in der Merseburger
Stral3e. Es ist fur die Vorzugsvariante in der weiteren Planung zu prifen, inwieweit diese

im Ausbaubereich mit einzuplanen ist.

Mobilitats- und Tiefbauamt, Stadt Leipzig
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