Bank aus Bestand versetzt

Strauchpflanzung gem. Pflanzplan
10 cm gesiebter Oberboden, 10 cm
Auftrag Oberboden, anschl. 10 cm
Mulchmaterial 0/25

Legende
Gebrauchsrasen RSM 2.3

Rasenansaat nach Regel-Saatgutmischung in zwei gekreuzten

Arbeitsgéngen, Saatgutmenge 25g/m?,

Anschlisse an Wege, Platze und sonstige Belage oberflachengleich;
Rander zu Bestandsrasenflachen nacharbeiten, Licken im Bestand

nachsaen, Fahrspuren beseitigen

Pflanzflache fur Straucher

100 m?

50 m?

gem. Pflanzplan Afu-5; Pflanzgruben ausheben, fachgerechte
Pflanzung inkl. Fertigstellungspflege nach DIN 18916; 10 cm
gesiebter Boden und 10 cm Oberbodenauftrag, anschl. 10 cm

Mulchmaterial 0/25
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— Pflasterflache Betonsteinpflaster versch. Formate 35 m?

Betonsteinpflaster silber-grau, verschiedene Formate; auf kombinierte
Frostschutz-/Tragschicht 0/32, Einbaudicke 25 cm;

Gesamtaufbau: 36 cm
Fugenbreite 5-8 mm

Einfassung Einzeiler 23x15x8 / 18x15x8

Splittbettung 2/5, Einbaudicke im verdichteten Zustand 3 cm;

27 m

Einfassung durch Einzeiler Betonsteinpflaster 23x15x8 / 18x15x8
setzen, in Bettung C 20/25 mit Rlickenstitze, Fugenbreite 8-10
mm, Fugen mit Zementmortel vergielien
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